SKLADBA ZPEVNENE PLOCHY Z BETONOVE DLAZBY DLE TP 170 KOMUNIKACE

PRO VOZIDLA NAD 3,5 t

— BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA (SEDA)

— ZHUTNENE KAMENNO FRAKCE 4-8 mm
— KSC 1 - KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM
— ZHUTNENA STERKODRT FRAKCE 0-63 mm
— ROSTLA ZEMINA
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Obsah vykresu:

Ing. LUDEK MATYAS

Detail uloZeni obrubniku v komunikaci oo

ergerick:

Zodpovédng projektant 1 Mojmir Tlle

2.

ene. icky specialista
Milesovska 250, 683 54 Otnice

Kreslil:

Ing. LUDEK MATYAS

mobil : 00-420-608 00 13 50
-mail : yas@sez:

c-mail : ludekmatyas@seznam.cz
web www.enprukaz.c

Stavba:

Oprava mistni komunikace
na ¢asti pozemku parc. ¢. 186/1 Lov¢icky

Metitko:

1:10

Datum:

04/2015

Format:

A4

Misto stavby:

parc.&. 186/1, 697, 709 ki LOVCICKY

Stupeni dokumentace:

DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI

Cislo vykresu:

Investo

" Obec Lovéicky, IC: 00291994
Lovéicky 148, Lovéicky, 683 54 Otnice
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